
FUMENA UNI

Montāžas un ekspluatācijas instrukcija

Produkts: FUMENA UNI keramisks dūmvads
Darba režīms: Sausais režīms / cietais kurināmais
Klasifikācija: T600 N1 D3 G50
Atbilstība: Regula (ES) Nr. 305/2011 (CPR)
Standarti: EN 13063-1, EN 13063-3

1. Instrukcijas nozīme

Šī  montāžas  un  ekspluatācijas  instrukcija  attiecas  tikai  uz  FUMENA  UNI keramisko  dūmvadu  sistēmu.
Instrukcija  ir  neatņemama  būvizstrādājuma  sastāvdaļa  un  obligāti  jāievēro  projektēšanas,  montāžas,
ekspluatācijas un apkopes laikā.

FUMENA UNI dūmvadu sistēmas ekspluatācijas īpašības ir deklarētas  Ekspluatācijas īpašību deklarācijā
(DoP) Nr. DoP-ERFE-FUMENA-01-2025.

2. Izstrādājuma identifikācija un pielietojums

FUMENA  UNI  ir  tipveida  keramisks  dūmvads  ar  siltumizolāciju  un  keramzītbetona  apvalku,  paredzēts
darbam tikai sausajā režīmā ar cieto kurināmo.

Paredzētais pielietojums: - kamīni; - krāsnis; - cietā kurināmā katli, kas paredzēti darbam sausajā režīmā.

3. Normatīvais pamats

Dūmvadu sistēma ir izstrādāta un ražota saskaņā ar: - EN 13063-1 – Keramiskie dūmeņi. Sausais režīms; - EN
13063-3 – Keramiskie dūmeņi ar papildu kanāliem; - Regulu (ES) Nr. 305/2011 (CPR).

Uzstādīšanas laikā jāievēro arī spēkā esošie Latvijas būvnormatīvi un ugunsdrošības noteikumi.

4. Drošības norādījumi

Dūmvadu drīkst montēt tikai kvalificēts speciālists.
Aizliegts izmantot nepabeigtu vai bojātu dūmvadu.
Jāievēro minimālais attālums līdz degtspējīgiem materiāliem – 50 mm (G50).
Dūmvadu aizliegts izmantot kā nesošu konstrukciju.

• 
• 
• 
• 
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Aizliegts veikt patvaļīgas konstrukcijas izmaiņas.

5. Atļautais un aizliegtais kurināmais

Atļauts:

sausa malka;
koksnes briketes;
koksnes granulas.

Aizliegts:

šķidrais kurināmais;
sadzīves atkritumi;
plastmasa, gumija;
impregnēta vai ķīmiski apstrādāta koksne.

6. Montāžas pamatprasības

Par montāžas atbilstību spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem atbild uzstādītājs.

6.1. Pamatne

Dūmvads  jāuzstāda  uz  stabilas,  līdzenas  un  nedegošas  pamatnes.  Pamatne  nav  FUMENA  UNI
komplektācijas sastāvdaļa un jānodrošina uzstādītājam vai būvniecības procesa ietvaros.

6.2. Vertikalitāte

Dūmvadam jābūt uzstādītam vertikāli visā augstumā.

6.3. Savienojumi

Keramiskās caurules savieno ar ražotāja paredzēto līmi, nodrošinot hermētiskus savienojumus.

6.4. Izolācija

Siltumizolācijai jābūt nepārtrauktai visā dūmvada augstumā.

6.5. Pieslēgums apkures iekārtai

Pieslēgumu drīkst veikt tikai pie sertificētas apkures iekārtas, ievērojot tās ražotāja prasības.

• 

• 
• 
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• 
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7. Ekspluatācija

Pirmo kurināšanu veic pakāpeniski.
Dūmvadu drīkst ekspluatēt tikai sausajā režīmā.
Jānodrošina pietiekama degšanai nepieciešamā gaisa padeve.

8. Apkope un tīrīšana

Dūmvads jātīra vismaz vienu reizi gadā.
Intensīvas ekspluatācijas gadījumā – biežāk.
Tīrīšanu veic tikai caur paredzētajām revīzijas atverēm.

9. Rīcība sodrēju aizdegšanās gadījumā

Nekavējoties pārtraukt kurināšanu.
Aizvērt gaisa padevi apkures iekārtai.
Izsaukt ugunsdzēsības un glābšanas dienestu.
Sodrēju aizdegšanās gadījumā ir aizliegts turpināt dūmvada ekspluatāciju līdz pilnīgai tehniskai
pārbaudei.

10. Ražotāja atbildība

Ražotājs  nav  atbildīgs  par  bojājumiem  vai  sekām,  kas  radušās:  -  instrukcijas  neievērošanas  dēļ;  -
neatbilstošas  montāžas  rezultātā;  -  neatļauta  kurināmā  izmantošanas  gadījumā;  -  patvaļīgu  izmaiņu
veikšanas dēļ.

11. Ražotāja kontaktinformācija

SIA ERFE
Gaujas iela 32, Mārupe, LV-2167
www.erfedumvadi.lv
info@erfedumvadi.lv

Instrukcija  jāuzglabā  visā  FUMENA  UNI  dūmvadu  sistēmas  ekspluatācijas  laikā  un  jānodod  nākamajam
īpašniekam.
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• 
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PIELIKUMS

Montāžas kontrolsaraksts (Checklist)

(izmanto pirms montāžas, montāžas laikā un nodošanā)

1. Pirms montāžas

☐ Pārbaudīts, ka uzstādāmais produkts ir FUMENA UNI
☐ Paredzētais lietojums: tikai sausais režīms / cietais kurināmais
☐ Apkures iekārta ir sertificēta darbam sausajā režīmā
☐ Pieejama šī instrukcija un DoP Nr. DoP-ERFE-FUMENA-01-2025

2. Pamatne un novietojums

☐ Dūmvads tiek uzstādīts uz stabilas, līdzenas, nedegošas pamatnes
☐ Pamatne nav komplektā un tiek nodrošināta būvniecības procesa ietvaros
☐ Nodrošināts minimālais attālums līdz degtspējīgiem materiāliem – 50 mm (G50)

3. Montāža

☐ Dūmvads uzstādīts vertikāli visā augstumā
☐ Keramiskās caurules savienotas ar ražotāja paredzēto līmi
☐ Savienojumi ir tīri, hermētiski un pareizi orientēti
☐ Siltumizolācija ir nepārtraukta visā dūmvada augstumā

4. Pieslēgums apkures iekārtai

☐ Pieslēgums veikts tikai pie sertificētas apkures iekārtas
☐ Pieslēgums atbilst apkures iekārtas ražotāja prasībām
☐ Nodrošināta pietiekama degšanai nepieciešamā gaisa padeve

5. Pirms pirmās kurināšanas

☐ Dūmvads ir pilnībā pabeigts un vizuāli pārbaudīts
☐ Revīzijas atveres ir pieejamas un aizvērtas
☐ Pirmā kurināšana tiek veikta pakāpeniski

6. Ekspluatācija un apkope

☐ Dūmvads tiek izmantots tikai sausajā režīmā
☐ Tīrīšana paredzēta vismaz vienu reizi gadā
☐ Intensīvas lietošanas gadījumā – tīrīšana biežāk
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7. Avārijas situācija – sodrēju aizdegšanās

☐ Kurināšana nekavējoties pārtraukta
☐ Aizvērta gaisa padeve apkures iekārtai
☐ Izsaukts ugunsdzēsības un glābšanas dienests
☐ Ekspluatācija netiek atsākta līdz pilnīgai tehniskai pārbaudei

8. Atbildība

☐ Uzstādītājs apzinās, ka atbild par montāžas atbilstību normatīvajiem aktiem
☐ Lietotājs ir informēts par pareizu ekspluatāciju un apkopi
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